
1. 操作说明

HYDRA 膨胀节终身免维护。它们专为订单中
规定的约定条件而设计。只有被正确的安装配
置于系统中且可以在运行过程中不受损坏或阻
碍才可以保障其长期稳定的运行。另参见手册
中‘膨胀节的安装’。
注意: 即使受约束的膨胀节因为压力推力的作
用产生少量的弹性拉伸或压缩。这并不影响性
能，例如在多铰链系统中，长度的变化可以由
弯管或者其他膨胀节吸收。威茨曼可以按需提
供更多信息。

2. 安装指导 
2.1 通用安装说明

 p 安装前检查膨胀节是否存在任何损伤 
 p 小心处理膨胀节-请勿敲打或撞击-请务抛摔
 p 禁止锁链或者绳索接触波纹管
 p 保护波纹管免受焊接飞溅以及摩擦损伤-用
非导电材料包裹
 p 防止焊接电极、接地电缆等造成电器短路 - 
可能会对波纹管造成不可逆损害
 p 保证波纹管内外层不受异物损害（灰尘，水
泥，保温材料）-在安装前后检查。
 p 在用矿棉进行隔热之前使用金属板覆盖四周
 p 禁止使用任何含有腐蚀物质的隔热材料
 p 在组装和操作过程中避免过度运动和扭转 
（扭曲）（图 1） 
 

 p 安装后取下标记的预紧支架和运输锁 - 不
是安装前
 p 开机前，移除所有不属于膨胀节本身的保
护以及包装材料，例如纸板，绑带或者塑
料薄膜等
 p 确保包含膨胀节的管路部分末端设置有主固
定支架，该主固定支架不仅需要吸收轴向压
力推力（当膨胀节为自由式时），同时还需
要吸收膨胀节自身的刚度反力以及导向支架
和支撑产生的摩擦力 - 一般情况下，轴向压
力推力会非常大 （图2）
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图 1

管路系统中轴向膨胀节的管路压力推力
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 p 预紧轴向膨胀节以及铰链系统在安装后（当
必要且被威茨曼同意时）-通常时总位移的
50%-需要考虑位移方向以及安装时的温度。
 p 管路加压前，必须检查法兰连接，导向系
统，固定以及滑动支座是否正确安装且功能
完好。
 p 只有在与威茨曼充分沟通且获得允许的情况
下才可以对膨胀节进行脱离于系统外或者采
用盲法兰密封的压力测试。
 p 在任何情况下都不允许超出许用测试压力和
许用位移。
 p 注意带内衬筒膨胀节的介质流向。
 p 如有需要，在水压试验后移除波纹处的液体
残留物-残留物可能在温度急剧上升时造成
腐蚀或者蒸汽爆炸。

2.2 轴向和万向膨胀节的安装指导

 p 在两个固定点之间仅安装一个轴向膨胀节
 p 如果多个轴向膨胀节被安装于一段垂直管
道，用固定支架将各个膨胀节分开
 p 带有轴向膨胀节的管道必须装有导向装置。
导向装置必须分布在膨胀节的两侧；一个主
固定支架吸收相关的力。（参见图3与图4以
及相关定义最大间距的守则） 
 
 
 
 
）

 p 管线入口端必须与膨胀节安装位置对齐。必
须与威茨曼协商后才可以使用膨胀节来补偿
安装偏差。
 p 当与震动设备连接时，直接在膨胀节后固
定管道

 
 
 
 
2.3 约束型膨胀节的安装指导

 p 在接近膨胀节系统的地方提供合适的导向支
架或者支撑-管道横向位移也需同时考虑
 p 安装时注意旋转轴的正确位置：相互平行并
垂直于运动方向
 p 安装横向膨胀节时，注意大拉杆的正确位置
（请参阅我们手册中的“膨胀节安装”！）
 p 保持大拉杆与螺母出厂原样，不得私自松动
 p 管线重量不得被膨胀节吸收 - 没有下垂管
道，约束组件不承受额外载荷

带有轴向膨胀节的管路系统的导向装置间距示意
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带有轴向膨胀节的接管导向装置推荐布置间隙

图 4

通径 DN
指

导
间

距
 L

F，
单

位
：

m

公
称

压
力

 P
N


